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INTRODUCCIÓN 

GV-DSP LPR está basada en sistema Linux colocada en una pequeña caja. Al integrarse con un servidor web, GV-DSP LPR puede gestionar una página web 

propia, además comparar resultados reconocidos y capturados con los de la base de datos descargados desde GV-Asmanager V4.0 para disparar a levantar la 

barra de la puerta cuando encontra dato coincido. 

 

GV‐DSP LPR tambien envia imagenes en vivo junto con matrículas reconocidas, fecha, hora al GV‐System para vigilancia de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

1. Esta función está disponible a partir del software V 8.5.5 o 

posteriores. 

2. La resolución máxima es de 60 x 240 (NTSC) / 360 x 288 (PAL) y 

la velocidad es de 10 fotogramas (NTSC) / 12 fotogramas (PAL).
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Solución NO basada en PC disponible de 1 puerto para leer matrícula de 1 pista. 

 Operación bajo amplio rango de temparatura. 

 Configuración basada en Web para mangejar imágenes, configuración y actualización de firmware 

 Reconocimiento activado por detección de movimientos o entradas de sensors. 

 Levantar la barra de la puerta cuando encontra datos coincidos en la base de datos. 

 Administración el el software GV‐ASmanager V4.0 o posteriores. 

 Marca de Agua Digital 

 Watchdog de hardware 

 Filtro de direcciones IP 

 Wi‐Fi 

 UMTS 

 Seguimiento GPS 

 Resultados de reconocimiento, imagenes, videos en vivo son compatibles con otros sistemas mediante el SDK OCX. 

 

ESPECIFICACIONES   

Entrada/ Salida de Video  1 Entrada de Video , 1 Salida TV 

Compresión de Video  JPEG 

NTSC  360 x 240, 720 x 480 Resolución en 

vivo  PAL  360 x 288, 720 x 576 

NTSC  1, 3, 5, 7, 10 
D1 

PAL  1, 3, 5, 8, 12 

NTSC  1, 3, 5, 7, 10 

Tasa de 

imágenes en 

vivo  CIF 
PAL  1, 3, 5, 8, 12 

Configuración de Imágen 
Brightness, Contrast, Saturation, Hue 

Luminosidad, Contraste, Saturación, Tono 

Manejo de Alarma y Eventos 
 Eventos activados por detección de movimientos o entradas de sensores 

 Salidas Relé provocadas por entradas de sensor ó resultado reconocidos coincidos 

Video  1 input (BNC port) 

Ethernet  RJ‐45, 10/100Base‐T 

USB  1 USB 2.0 (only for UMTS) 

Salida TV  1 output (BNC port) 

Almancenamiento  Ranura de tarjeta de memoria Micro‐SD/SDHC ( para tarjeta Class 6 o posteriores) 

Puerto E/S  2 entradas digitales, 2 salidas digitales 

Conectores 

GPS  1 RS‐232 

Seguridad  Filtro de direcciones IP 

Instalación  Configuración basada en Web 

Adminsitración  Actualización de firmware a través del navegador web 

Protocolo  HTTP, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS 

Temperatura de Operación  ‐20 ~ 55°C (‐4 ~ 131°F) 

Dimensiones ( Alto x Ancho x Largo)  123 x 106 x 25 (mm) / 4.84 x 4.17 x 0.98 (pulgada) 

Peso  0.345 (kg) / 0.76 (lb) 

Paises soportados 

Australia, Austria, Belga, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Chipre, Checa, Francia, Alemania,ia 

Guernsey, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, 

Polonia, Porgugal, Rusia, Sudárfica, España, Taiwán, Inglaterra, EE.UU. 

Accesorio  GV‐Relay V2 

 

Nota: 

1. No funciona la inetrfaz Wiegand 

2. GV‐DSP LPR ( firmware V1.05 o posteriores) o soporta el piloto de Emiratos Arabes Unidos. 

3. Especificaciones son sujetas a cambios sin previo aviso.     
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