MyALARM2

DATALOGGER GSM/GPRS AVANZADOS UN SOLO PRODUCTO
CONFIGURABLE PARA INNUMERABLES APLICACIONES

Principales Caracteristicas

e Comunicacion GSM/GPRS

* Registro de datos en una Tarjeta
SD externa (max 32GB)

¢ Bateria de polimero de ion-litio
recargable

¢ Sensor de temperatura
incorporado

¢ Email y SMS al instante
(Mensajes de alarma)

e Comandos via SMS, llamadas,
DTMF

¢ Configuracion via Software,
SMS, APP

¢ Herramienta de visualizacién
para la grabacion de variables
del equipo de forma simultanea

¢ 4 entradas digitales
¢ 2 entradas analdgicas

¢ 2 salidas de relé SPST
(opcional)

MYALARM2 (MY2B) es un equipo de telecontrol GSM/GPRS
para casa y aplicaciones domeésticas, plantas Industriales y
maquinas a través de simples comandos por mensajes de texto
SMS, llamadas y emails. Puede operar con cualquier teléfono o
Smartphone. Con MyAlarm2 es posible cambiar el estado de
una caldera (on/off), cambiar el estado de una salida (on/off),
etc... El equipo tiene un modulo GSM/GPRS en el interior, que
funciona como la terminal de un teléfono en cualquier red celular.
MYALARM2 Security Audio (MY2S) es un dispositivo GSM/
GPRS que opera de manera auténoma o como expansion
para sistemas antirrobo y anti-intrusion debido a la facilidad de
instalacion y programacion. MY2S permite el envié de mensajes
SMS o mensajes de voz (con voz SIM), como los comandos
rapidos y el reconocimiento de las alarmas a través de tonos
DTMF.

MYALARM2 GPS (MY2G) incluye algunas funciones de
seguimiento en la versién estandar MY2B. MY2G permite la
configuracion de alarmas por su posicion y por su velocidad, asf
como la activacion de la funcion de seguimiento. MYALARM2
puede transmitir su posicion GPS para identificar la localizacion
de los vehiculos moviles, como coches o barcos.
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DATALOGGER GSM/GPRS AVANZADO

MY2B
MYALARM2
(Version Basica)

e Datalogger dinamico

e Alarmas via SMS/E-mail

e Comandos via SMS/llamada a coste cero ‘

e Aplicaciones tipicas: control de calderas, control automético
de puertas, control de plantas de riego, automatismos
programados, estudio de temperatura, sistema de control
de calefaccion, monitoreo de consumo de energia,
supervision fugas de gas, control Black out

MY2S &)
MYALARM2
VERSION SEGURIDAD Y AUDIO

(Version Basica + Alarma)

e Datalogger Multi-idioma con marcador GSM

e Comandos via tonos DTMF

e Tarjeta Micro SD incluida

e Expansion sistema anti-robo

e Gestion de 10 programas horarios semanales, 83 fuentes
de alarma

e Aplicaciones tipicas: control de acceso, planta de control
domético

MY2G %,
MYALARM2 \

GPS (Version Baswa

+ localizacion GPS)

e Datalogger con antena GPS integrada

e Funcion de rastreo

e Alarma en cerca virtual y velocidad

e | ocalizacion GPS con enlace entero a Google Maps.

e Tarjeta Micro SD incluida

e Aplicaciones tipicas: localizacion de unidades moviles,
localizacion de barco y vehiculos, encendido y apagado de
luces mediante las funciones de crepusculo.

Funciones c‘::;"::;o: J;:rrj:tgn Mensaje de | Antena GPS
Basicas DTME incluida audio integrada

MVZB

EJEMPLOS DE APLICACION

CONTROL AUTOMATICO
DE PUERTAS

SISTEMA
ANTIROBO

GESTION DE ALARMA DE
DISTRIBUCION DE AGUA

CONTROL
BLACK-0UT

SEGUIMIENTO DE BARCOS
Y VEHiCULOS

LOCALIZACION DE
EMBARCACIONES
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CODIGO PEDIDO

Version / Opciones

Datalogger /
Basico

Codigo
MY2B

Seguridad y audio MY2S

GPS MY26G

Relé SPST

Modulo radio -0
Sistema de conexion -M

Colores -G

Caja IP66

Accesorios

Descripcion
MYALARM2 VERSION BASICA
MYALARM2 VERSION SEGURIDAD
Y AUDIO
MYALARM2 VERSION GPS
Ausente
Presente
Ausente
Bornes
Azul
Gris
Especial
Proteccion IP66, aislado

-4X  eléctricamente, con la apertura

de la puerta delante

A-GSM (Antena GSM / UMTS tribanda directiva, cable de 5 m, SMA), A-GSM-OMNIDIR
(Antena GSM-UMTS-WIFI omnidireccional), A-GSM-QUAD (GSM cuatribanda antena de
alto rendimiento), FDO1 (fotodetector para contaje de impulsos ), MY2-KITIP66 (kits de
montaje ABS réapido con proteccion IP66 para aplicaciones en el campo
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