
 
 

                                                                                                                                    

  
 

CONDENSADORES DE MOTOR 
Serie CMT MKP Aluminio 

 
DESCRIPCIÓN 
Condensadores auto-regenerantes  con dieléctrico de polipropileno metalizado sin impregnación y 
encapsulados con resina. 
 
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS 
Tensión nominal 400/450 V a.c. 
Frecuencia  50/60 Hz 
Clase de utilización Clase C (400V) 
 Clase D (450V) 
Dieléctrico  Polipropileno 
Resistencia aislamiento >10.000MΩ·µF 
Tolerancia capacidad  ±5% (±10% para C<4µF) 
Gama climática                -25/85ºC 
Normas VDE 560-8, IEC 60252-1, 
 EN 60252-1 
 
VARIANTES CONSTRUCTIVAS 
 Faston doble de 6,35mm  

 Referencia: PAR.……….A (Fig.1) 
 Faston simple de 6,35mm  

 Referencia: PAR.……….AFS (Fig.1) 
 
ALTERNATIVAS 
 Tubo  plano  (sin saliente roscado) 
 Resistencia de descarga 

 
ACCESORIOS 
Caperuza de protecció
 

Referencia CN (µF) Un (V) Dimensiones (D x L mm) Fig. 1    Peso (g) 
●CMT45010A… 1 400/450 30x60 M8 70 
●CMT45015A… 1,5 400/450 30x60 M8 69 
●CMT45020A… 2 400/450 30x60 M8 68 
●CMT45025A… 2,5 400/450 30x60 M8 68 
●CMT45030A… 3 400/450 30x60 M8 67 
●CMT45040A… 4 400/450 30x60 M8 82 
●CMT45050A… 5 400/450 30x60 M8 81 
●CMT45060A… 6 400/450 30x60 M8 80 
●CMT45070A… 7 400/450 30x60 M8 79 
●CMT45080A… 8 400/450 30x73 M8 78 
●CMT45100A… 10 400/450 30x73 M8 75 
●CMT45120A… 12 400/450 35x73 M8 103 
●CMT45125A… 12,5 400/450 35x73 M8 102 
●CMT45140A… 14 400/450 35x73 M8 100 
●CMT45150A… 15 400/450 35x73 M8 99 
●CMT45160A… 16 400/450 35x98 M8 133 
●CMT45180A… 18 400/450 35x98 M8 131 
●CMT45200A… 20 400/450 35x98 M8 131 
●CMT45220A… 22 400/450 35x98 M8 174 
●CMT45250A… 25 400/450 40x98 M8 170 
●CMT45300A… 30 400/450 40x98 M8 164 
●CMT45350A… 35 400/450 45x98 M8 264 
●CMT45400A… 40 400/450 45x98 M8 256 
●CMT45450A… 45 400/450 45x98 M8 331 
CMT45500A… 50 400/450 50x125 M12 323 
CMT45550A… 55 400/450 50x125 M12 315 
CMT45600A… 60 400/450 55x125 M12 389 
CMT45650A… 65 400/450 55x125 M12 381 
CMT45700A… 70 400/450 55x125 M12 373 
CMT45750A… 75 400/450 60x125 M12 451 
CMT45800A… 80 400/450 60x125 M12 443 

● Homologación VDE hasta 45µF. 
Para otras dimensiones y capacidades consultar. 


