
Lector Huella Dactilar Color HD
Control de Tiempo

C2 es un sistema de asistencia de tiempo de la huella digital de color diseñado para 

medianas y grandes empresas. Integra color LCD, teclado y sensor óptico de huellas 

dactilares. C2 tiene un diseño ultra delgado con el grueso de sólo 3 cm, que lo hace muy 

elegante en la pared. Elegante 3" widescreen pantalla TFT de alta definición puede 

mostrar varios idiomas para el mercado local. Lector de tarjetas Mifare opcional están 

especialmente diseñados para los usuarios de tarjeta existentes y mayor nivel de 

seguridad. Además, con el único botón Fn, los usuarios pueden tener gran conveniencia 

para gestionar el trabajo definidos complicado código o tiempo estado de la atención en la 

situación práctica.
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Caracteristicas Parametros

Topology

Diseño extremadamente delgado y refinado

Algoritmo de huella digital BioNANO V10 base de alta velocidad y 
estabilidad

Nueva generación totalmente sellada, resistente al agua y a prueba 
de polvo AFOS300 sensor de huellas dactilares

Exploración de la huella digital rápido en menos de 0,5 segundos

3 "widescreen pantalla TFT de alta definición

Interfaz gráfico de uso fácil

Soporte múltiples idiomas de pantalla y software

Instrucciones de voz claras junto con todas las operaciones

Mini USB esclavo

Fácil conectividad TCP/IP 

Transferencia de datos en tiempo real y el servidor WEB opcional 

RFID incorporado, lector de tarjetas Mifare opcional

Varios métodos de autenticación empleado. Fácil combinación de 
huella digital, contraseña y tarjeta

ID de usuario de 12 dígitos y pantalla de nombre de usuario

16 otro tiempo personalizable y estado de la atención

Interruptor de estado de control de asistencia de auto

Código de trabajo de 6 dígitos para calcular el costo de otro puesto 
de trabajo

 Pantalla de mensajes cortos públicos y privados

Horario de auto

Consulta registro autoservicio del empleado

Procesador

Algoritmo

Sensor

Area Scaneo

Resolucion

LCD

Huellas Dactilares

Historial

Modo Identificacion

Tiempo Identificacion

FRR

FAR

Interfaz de Comunicacion

Modulo Lector de Tarjeta

Fingerprint Image Display

Indicador de voz

Estado Autodefinido

Transferencia Tiempo Real

Codigo de Trabajo

Mensajes Cortos

Daylight saving 

Voltage de Operacion

Temperatura

Certificados

Situación de Uso 

TI alta velocidad CPU 

 BioNANO V10 

AFOS300 Optical Sensor 

Area 22mm*18mm 

500 DPI 

3"widescreen High Definition TFT display  

Capacidad 3000 

Capacidad 50000 

FP, Card, ID+FP, ID+PW, PW+Card, FP+Card 

<0.5 Sec 

0.001% 

0.00001% 

USB Device, USB Host, TCP/IP

EM RFID, Optionl Mifare

Si

Si

Si

Si

6-digit word code 

Si

Si

DC 5V 

-10℃~40℃ 

FCC, CE 

Hasta 1500 Usuarios

ltem Descripcion

AIM Se trata de una plataforma de software 

disponible para todos los productos de Anviz 

incluyendo dactilar, control de acceso, cerradura 

inteligente y controlador de acceso distribuido etc.. 

Proporciona control remoto, administración de 

redes y soluciones móviles para otro usuario.

AIM Standard

Database Server

PC

Export

Report Print Power Over USB

Web T&A 

Management System
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C2 pic is missing

TCP/IP

C2C2

I N T E L L I G E N T  S E C U R I T Y

                     y                       son marcas registradas
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