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MULTÍMETRO DIGITAL

• V AC & DC 600V
• A AC & DC 200mA
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10KHz
• Capacidades 200µF
• Medición ciclo de 

trabajo de 0,5 a 99%
• Detector de tensión 

sin contacto
• Avisador acústico 

de continuidad
• CAT IV 

• V AC & DC 1000V
• A AC & DC 10A
• Resistencia 40MΩ
• Capacidades 40mF
• Temperatura: 

de  -32°C a +1000°C
• Prueba de diodos
• Avisador acústico

de continuidad 
• Pantalla iluminada
• CAT IV 

* Para más características consultar catálogo.

• Parámetros medición
Ls / Lp / Cs / Cp con D / Q / θ / ESR

• Inductancia 20kH 
(según frecuencia prueba)

• Capacidad 20mF
(según frecuencia prueba)

• Resistencia 200MΩ
(según frecuencia prueba)

• Resistencia DC (DCR) 
20Ω a 200MΩ

• Pantalla iluminada
• Auto apagado

• Resistencia 110MΩ
• Inductancia 20H
• Capacidad 110mF
• Prueba de diodos
• Avisador acústico de continuidad
• Pantalla iluminada
• Medición relativa
• Retención de lectura
• MAX / MIN
• Auto apagado

• V AC & DC 600V 
• A AC & DC 10A
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 100µF
• Temperatura:

-20ºC a +1300ºC 
• Sonómetro: de 35 a 100dB
• Luxómetro 40000Lux
• Higrómetro: de 33% a 99%RH
• CAT IV 

• V AC & DC 1000V
• A AC & DC 10A
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 100MHz
• Capacidades 40mF
• Temperatura: 

de  -50°C a +1200°C
• Medición ciclo de 

trabajo de 0,1 a 99,9%
• MAX / MIN / Memoria 9999 datos 
• CAT IV 

• V AC & DC  1000V 
• A AC & DC 10A
• Resistencia 50MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 10mF
• Temperatura:

de  -200°C a +1350°C
• MAX / MIN / PROMEDIO
• Retención de picos
• Memoria interna 100 datos
• CAT IV 

• V AC & DC 1000V 
• A AC & DC 10A
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 100MHz
• Capacidades 40mF
• Temperatura:

de  -50°C a +1000°C
• Tensión de prueba aislamiento:

125V / 250V / 500V y 1000V
• Margen de medición aislamiento:

0,001 a 4000MΩ
• CAT IV 

• V DC 1000V
• V AC 700V
• A AC & DC 20A
• Resistencia 200MΩ
• Capacidades 20µF
• Prueba diodos
• Avisador acústico

de continuidad
• Pantalla iluminada
• Auto apagado
• CAT IV 

• V AC & DC 1000V
• A AC & DC 10A
• Resistencia 60MΩ
• Frecuencia 40MHz
• Frecuencia red de 10Hz a 400Hz
• Capacidades 1000µF
• Temperatura: 

de  -45°C a +750°c
• Medición ciclo de 

trabajo de 0,1 a 99,9%
• CAT IV 

• V AC & DC 1000V
• A AC & DC 10A
• Resistencia 60MΩ
• Frecuencia 40MHz
• Frecuencia red de 10Hz a 400Hz
• Capacidades 1000µF
• Temperatura: 

de  -45°C a +750°c
• Medición ciclo de 

trabajo de 0,1 a 99,9%
• CAT IV 

MULTÍMETRO DIGITAL
ST118B

ST9928

ST9989

ST9939 ST989 ST9985

MULTÍMETRO DIGITAL
ST9905 ST9927 ST9927T

MULTÍMETRO DIGITAL TRMS

MULTÍMETRO DIGITAL MULTÍMETRO DIGITAL TRMS MULTÍMETRO DIGITAL TRMS MULTÍMETRO DIGITAL TRMS

MULTÍMETRO DIGITAL TRMS
ST9935
COMPROBADOR LCR

ST9930 ST61
COMPROBADOR LCR MULTÍMETRO DIGITAL 6 EN 1

MULTÍMETRO DIGITAL

• V AC & DC 500V
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10MHz 
• Capacidades 100µF
• Medición ciclo de 

trabajo de 0,1 a 99%
• Prueba de diodos
• Avisador acústico
• Medición relativa
• Retención de lectura
• Auto apagado 

• V AC & DC 600V
• A DC 10mA
• Resistencia 2MΩ
• Prueba de diodos
• Prueba de baterías: 1,5V y 9V
• Detector de tensión sin contacto
• Avisador acústico de continuidad
• Retención de lectura
• Pantalla iluminada
• Auto apagado

• V AC & DC 600V
• A AC & DC 10A 
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 100µF
• Temperatura:

de  -20°C a+760°C
• Prueba de diodos
• Detector de tensión 

sin contacto
• Auto apagado 

• V AC & DC 600V
• A AC & DC 200mA 
• Resistencia 20MΩ
• Prueba de diodos
• Detector de tensión 

sin contacto
• Avisador acústico

de continuidad
• Retención de lectura
• Auto apagado 

MULTÍMETRO DIGITAL
ST111

MULTÍMETRO  DIGITAL
ST912N ST916N ST3280

MULTÍMETRO DIGITAL

MEDICIÓN Y CONTROL

• V AC & DC 1000V
• A AC & DC 10A
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 10mF
• Temperatura 

de  -50°C a +1000°C
• Conexión PC Bluetooth / 

Meterbox iMM & cloud service
• Ancho de banda 10MHz
• Función osciloscopio
• CAT IV 

• Tamaño mordaza Ø 30 mm
• A AC & DC 0 a 600 y 0 a 1000A
• Ajuste de cero en DC 
• Relación de salida: 1mV / 1A
• Indicador de batería baja

CP1000
MAXILAR ADAPTADOR

• Tamaño mordaza Ø 30 mm
• A AC 200mA / 2 y 200A
• Retención de lectura
• Retención de lectura máxima
• Pantalla iluminada
• Auto apagado

• Tamaño mordaza Ø 68 mm
• A AC 200mA / 2 / 20 / 200 y 1000A
• V AC & DC 600V
• Resistencia 400Ω
• Selector de frecuencia 50/60Hz
• Retención de lectura
• Retención de picos
• Avisador acústico de continuidad
• MAX / MIN 
• Pantalla iluminada
• Auto apagado

ST9810 ST9812
LOCALIZADOR DE FUGAS LOCALIZADOR DE FUGAS

• V AC & DC 1000V
• A AC & DC 10A
• Resistencia 50MΩ
• Frecuencia 100MHz
• Capacidades 50mF
• Temperatura: 

de  -50°C a +1350°C
• Medición ciclo de 

trabajo de 0,1 a 99,9%
• MAX / MIN 
• CAT IV 

ST9959
MULTÍMETRO DIGITAL TRMS



MEDICIÓN Y CONTROL

• Tamaño mordaza Ø 30 mm
• A AC 200A
• V AC & DC 600V 
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 100µF
• Temperatura de -20ºC a +760°C
• Prueba de diodos
• Detector de tensión sin contacto
• MAX / MIN / REL
• Retención de lectura
• Pantalla iluminada

ST370
PINZA AMPERIMÉTRICA

ST350
PINZA AMPERIMÉTRICA

ST355 ST3391
PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS

• Tamaño mordaza Ø 30 mm
• A AC 400A
• V AC & DC 600V
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 100µF
• Temperatura de -20ºC a +760°C
• Prueba de diodos
• Detector de tensión sin contacto
• Medición relativa
• Retención de lectura
• Avisador acústico de continuidad

• Tamaño mordaza Ø 40 mm
• A AC 1000A
• V AC & DC 600V
• Resistencia 60MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 400µF
• Temperatura de -20ºC a +760°C
• Prueba de diodos
• Detector de tensión sin contacto
• MAX / MIN / REL
• Retención de lectura
• Pantalla iluminada

• Tamaño mordaza Ø 52 mm
• A AC 1000A
• V AC & DC 1000V
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 100µF
• Temperatura de -20°C a +760°C
• Prueba de diodos
• Detector de tensión sin contacto
• Retención de lectura
• CAT IV 

• Tamaño mordaza Ø 55 mm
• A AC 1000A
• V AC 750V
• Frecuencia 200Hz
• Potencia real 750kW
• Potencia aparente 450kVA
• Energía 9999kWh
• Ángulo de fase (f) 0° a 90°
• Factor de potencia 0,3 a 1
• Potencia reactiva 0 750kVAR
• TRIFÁSICA / MONOFÁSICA
• CAT IV 

• Tensión de trabajo con contacto
12, 24, 48, 110, 230, 400 y 690V AC
/ 6, 12, 24, 36, 48, 110 y 220V DC

• Indicación LED 
• Avisador acústico de continuidad
• Indicación de continuidad
• Indicación de polaridad
• Indicación V AC
• Indicación alta tensión

* Para más características consultar catálogo.

• Tensión de trabajo con contacto
6, 12, 24, 50, 120, 230 y 400V AC & DC

• Indicación LED
• Indicación de polaridad

• Tensión de trabajo con contacto
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 
y 690V AC & DC

• Indicación LED 
• Avisador acústico de continuidad
• Indicación de continuidad
• Indicación de polaridad
• Indicación V AC
• Indicación alta tensión
• Función luz guía mediante linterna LED
• Indicación sentido de giro fases 

• Tamaño mordaza Ø 55 mm
• A AC & DC 2000A
• V AC & DC 1000V
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 400µF
• Temperatura de -20ºC a +1000°C
• Prueba de diodos
• Retención de picos
• CAT IV 

• Tamaño mordaza Ø 30 mm
• A AC & DC 1000A
• V AC & DC 600V
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 4KHz
• Capacidades 40mF
• Temperatura de +40°C a +1000°C
• Prueba de diodos
• Retención de lectura y picos
• Conexión PC mediante USB

• Tamaño mordaza Ø 30 mm
• A AC & DC 1000A
• V AC & DC 600V
• Resistencia 40M Ω
• Frecuencia 100KHz
• Potencia real hasta 240kW
• Ángulo de fase (f)
• Retención de lectura
• Avisador acústico de continuidad
• Pantalla iluminada
• MONOFÁSICA

PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS

ST3353

PINZA AMPERIMÉTRICA
ST3316ST3347W

ST3348
PINZA VATIMÉTRICA PINZA VATIMÉTRICA

ST9011
COMPROBADOR DE TENSIÓN

ST9902 ST9121
COMPROBADOR DE TENSIÓN COMPROBADOR DE TENSIÓN

• Tamaño mordaza Ø 18 mm
• A AC & DC 200A
• V AC & DC 600V
• Resistencia 1000Ω
• Detector de tensión sin contacto
• Retención de lectura
• Retención de picos
• Avisador acústico de continuidad
• Pantalla iluminada
• MAX / MIN

• Tamaño mordaza Ø 30 mm
• A AC & DC 400A
• V AC & DC 600V
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10kHz
• Capacidades 100µF
• Temperatura de -20ºC a +760°C
• Prueba de diodos
• Detector de tensión sin contacto
• Pantalla iluminada

• Tamaño mordaza Ø 40 mm
• A AC & DC 1000A
• V AC 1000V
• V DC 750V
• Resistencia 50MΩ
• Frecuencia 10kHz
• Capacidades 5mF
• Temperatura de -100ºC a +1000°C
• Detector de tensión sin contacto
• Modo de corriente de arranque

(In-Rush Current)

PINZA AMPERIMÉTRICAPINZA AMPERIMÉTRICA TRMS
FC36 ST351 ST357

PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS

ST9030
COMPROBADOR DE TENSIÓN

PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS

• Tamaño mordaza Ø 52 mm
• A AC & DC 1000A
• V AC & DC 1000V
• Resistencia 60MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 4000µF
• Temperatura de -20°C a +760°C
• Prueba de diodos
• Detector de tensión sin contacto
• CAT IV 

ST3395

PINZA AMPERIMÉTRICA

• Tamaño mordaza Ø 55 mm
• A AC 2000A
• V AC & DC 1000V
• Resistencia 40MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Prueba de diodos
• Retención de lectura
• Avisador acústico de continuidad
• Medición relativa
• CAT IV 

ST3312

• Tensión de trabajo con contacto
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400
y 690V AC & DC

• Indicación LCD / 1999 cuentas 
Barra gráfica

• Avisador acústico de continuidad
• Indicación de continuidad
• Indicación de polaridad
• Indicación V AC
• Función luz guía mediante linterna LED
• Indicación sentido de giro fases
• CAT IV 

PINZAS FLEXIBLES TRMS

• Longitud del lazo flexible: 
ST320S: 254 mm
ST320: 457 mm

• A AC 3000A
• TRMS
• Retención de lectura
• MAX / MIN
• Pantalla iluminada
• Auto apagado
• CAT IV 

ST320 y ST320S

• Tensión de trabajo sin contacto
de 100 a 1000V CA

• Indicación LED / Acústico
• Función luz guía mediante linterna LED

AC9B
DETECTOR DE TENSIÓN 

PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS

• Tamaño mordaza Ø 48 mm
• A AC & DC 1000A
• V AC & DC 600V
• Resistencia 50MΩ
• Frecuencia 10MHz
• Capacidades 5mF
• Temperatura 2 canales:

de -100°C a +1000°C
• Prueba de diodos
• Detector de tensión sin contacto
• CAT IV 

ST3383



• Margen de medición:
400000Lux y 40000FC

• Retención de lectura
• Retención de lectura máxima
• MAX / MIN / REL
• Memoria interna
• Conexión PC
• Pantalla iluminada
• Auto apagado

ST8809A
LUXÓMETRO

• Margen de medición 400000Lux y 40000FC
• Preparado para múltiples fuentes 

de luz entre ellas LED
• Retención de lectura
• MAX / MIN / PROMEDIO
• Puesta a 0
• Memoria interna 99 lecturas
• Pantalla iluminada
• Auto apagado

• Sensor hilo caliente
• Velocidad aire: 25,0m/s; 90,0km/h,

55,8mph y 48,5knots
• Temperatura: 0ºC a +50ºC 
• Medición flujo aire: 0 a 9999m3 / min
• Área: 0 a 999,9m2

• Retención de lectura
• MAX / MIN
• Selección ºC / ºF
• Pantalla dual e iluminada
• Auto apagado

• Margen de medición humedad:
de 0 a 100,0% RH

• Margen de medición temperatura:
de 0ºC a +60 ºC 

• Margen de medición ºC sensor ext.:
de -50ºC a +1372 ºC

• Punto de rocio
• Bulbo húmedo / seco
• Temp. de sobrecalentamiento TSH
• Temp. salida evaporador TEET
• Retención de lectura
• MAX / MIN

ST3809
LUXÓMETRO MULTIFUNCIÓN

ST3880 ST3322
ANEMÓMETRO MEDIDOR DE HUMEDAD Y °C

• Distancia de medición 0,05 a 100m
• Medición Láser
• Cálculo automático del área
• Cálculo automático del volumen
• Medición indirecta utilizando el 

teorema de Pitágoras
• Modo de medición continuo con

distancias MIN / MAX
• Suma / resta del borde de 

referencia
• Unidades de medición m / in / ft 

LDM100H
MEDIDOR DE DISTANCIA

• Medición por contacto y óptico
• Óptico: De 2 a 99999RPM
• Contacto: De 2 a 19999RPM
• m/min, m/sec, ft/min, ft/sec y

in/min 
• Memoria interna 40 lecturas
• MAN / MIN / LAST
• Luz guía

AT8
TACÓMETRO

ST901
COMPROBADOR DE FASES

LA1013 LA1011
IDENTIFICADOR DE CABLES MULTIMETRO + LAN

• Tensión de trabajo 40 a 690V AC
• Indicación pantalla LCD con símbolos
• Indicación presencia/ausencia 
• Sentido de giro de fase
• Respuesta de frecuencia 15 a 400 Hz
• CAT IV 

• Conjunto generador de tono 
y amplificador

• Prueba de continuidad, detencción 
de línea libre, ocupada y en llamada

• V AC & DC 600V
• A AC & DC 200mA
• Resistencia 20MΩ
• LAN Verificación en 

conectores de datos 
de 8 polos con clavijas 

RJ45 y cables coaxiales 
con FJ45/RJ11 modular,
258A, tia-568a/568b y
cable Token Ring

COMP. DE DIFERENCIALES

• Intensidad de disparo 
10 / 20 / 30 / 100 / 300
/ 500mA y 1A

• Selección de condición de fallo
x1/2, x1, x2, x5, rampa automática

• Resolución mínima 1ms
• Selector de ángulo 

de fase 0° y 180°
• Prueba de auto rampa
• Indicación de conexión correcta
• Pantalla iluminada

• Prueba de continuidad; aislamiento; tierra (picas); 
bucle; RCD

• Indicación conexión correcta
• V AC & DC 500V
• Frecuencia 45 a 400Hz

• Resistencias bajas 400mΩ / 4 y 40Ω
• V AC & DC 1000V
• A AC & DC 400mA
• Resistencia 40MΩ
• Capacidades 40mF
• Prueba de diodos
• Retención de lectura
• MAX / MIN / REL
• Avisador acústico de continuidad
• Pantalla iluminada
• Auto apagado 

MILIÓHMETRO
ST5554

EQUIPO MULTIFUNCIÓN
ST6650 ST5302

MEDIDOR DE AISLAMIENTO

• Tensión de prueba 
250V / 500V y 1000V

• Margen de medición
0 a 200 y 2000MΩ

• V DC 1000V DC
• V AC 750V AC
• Resistencia 200kΩ
• Prueba de continuidad: <200 mA
• Retención de lectura
• Pantalla iluminada
• Función Test Lock

• Tensión de prueba 
500V / 1kV / 2,5kV y 5kV

• Margen de medición
6GΩ / 6GΩ  / 60GΩ y 60GΩ

• Descarga automática
• V AC & DC 600V
• Resistencia 6000Ω
• Prueba de continuidad: 

<200 mA
• CAT IV 

• Resistencia de tierra 
0 a 20 / 200 y 2000Ω

• Conexión 2 y 3 cables 
• V DC 1000V
• V AC 750V
• Resistencia 200kΩ
• Ajuste de 0 
• Retención de lectura
• Pantalla iluminada
• Auto apagado

• Impedancia de bucle F-T 
0 a 20 / 200 y 2000Ω

• Visualización tensión suministro
prueba 50 a 250V AC

• Indicación estado correcto conexión
• Pantalla iluminada

MEDIDOR DE TIERRA
ST5500

MEDIDOR DE AISLAMIENTO
ST6605 ST5300B ST5301

MEDIDOR DE BUCLE

• Margen de medición IR:
de -30ºC a +500°C

• Campo de visión 8 a 1
• Retención de lectura automático
• Selección °C / °F
• Emisividad fija 0,95
• Guía laser
• MAX / MIN / PROMEDIO
• Pantalla iluminada
• Auto apagado

• Margen de medición IR:
de -50ºC a +1100°C

• Campo de visión 16 a 1
• Retención de lectura automático
• Selección °C / °F
• Emisividad  variable de 0,10 a 1,0
• Guía laser
• MAX / MIN / PROMEDIO
• Alarmas Hi / Low
• Pantalla iluminada
• Auto apagado

• Margen de medición IR:
de -50ºC a +1300°C

• Campo de visión 50 a 1
• Retención de lectura automático
• Selección °C / °F
• Emisividad  variable de 0,10 a 1,0
• Guía laser
• MAX / MIN / PROMEDIO
• Alarmas Hi / Low
• Pantalla iluminada
• Auto apagado

ST8811H ST8828H ST8858
TERMÓMETRO INFRARROJO TERMÓMETRO INFRARROJO TERMÓMETRO INFRARROJO

• Sensor Tipo “k” y “J”
• Margen de medición

Sensor tipo “k”: -200°C a +1372°C
Sensor tipo “J”: -210°C a +1100°C

• Retención de lectura
• Selección ºC / ºF
• Selección resolución 0.1°C o 1°C
• MAX / MIN / PROMEDIO
• Diferencia temperatura: T1 - T2
• Detector fallo sensor
• Auto apagado

ST3630
TERMÓMETRO 2 CANALES


